Laboratorio 3
– Determinazione del contenuto d'acqua

Il contenuto d'acqua naturale w è definito come:
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dove:

Pw
= peso dell'acqua presente nel terreno

Ps 
= peso del materiale solido essiccato in forno a 105 °C.

Procedimento

1. Si determina il PESO TARA (g) del recipiente includendovi anche il coperchio.

2. Si determina il PESO CAMPIONE UMIDO + TARA  (g). La pesata deve avvenire in un tempo breve per evitare eccessive evaporazioni di acqua.

3. Si essicca il campione nel forno ad una temperatura di 105(110 °C per un periodo di 12(18 ore;

4. Si determina il PESO DEL MATERIALE SOLIDO SECCO + TARA  (g).

5. Per differenza tra (2) e (4) si determina il peso dell'acqua Pw.

6. Per differenza tra (4) e (1) si determina il peso del campione secco Ps.

7. Si determina il contenuto d'acqua naturale (in %) come w = (Pw / Ps) ( 100

Esempio

	PROVA


	1
	2
	

	Peso tara (g)
	13.27
	12.72
	

	Peso campione umido + tara (g)
	38.42
	35.27
	

	Peso campione secco + tara (g)
	32.30
	29.47
	

	Peso acqua (g)
	6.12
	5.80
	

	Peso campione secco (g)
	19.03
	16.75
	

	CONTENUTO D’ACQUA w (%)
	32.10
	34.60
	w = 33.4%


Tab. 3.1 - Determinazione del contenuto d'acqua basata su due campioni di terreno

Osservazioni:

· Il contenuto d'acqua che si determina è relativo all'acqua della fase liquida e non a quella di composizione (adsorbita).

· Il contenuto d'acqua varia per le argille entro un campo molto esteso: da 7% (argille fortemente sovraconsolidate) a 900% (argille con alta % di montmorillonite).

· Contenuti d'acqua > 50(60 % in argille naturali indicano che il terreno è quasi allo stato liquido.
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